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Наконечники медные луженые ТМЛ угловые (90 гр.) EKF PROxima

Наконечники медные луженые EKF PROxima используются для оконцева-
ния проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами посредством 
опрессовки для последующего болтового соединения проводника с обору-
дованием или шиной.

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

• Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
• Медные луженые наконечники ТМЛ угловые используются с медными проводника-

ми для опрессовки
• Для оконцевания проводников необходимо использовать специальный обжимной 

инструмент (пресс)
• Позволяют подключать проводники в специальном оборудовании или сборках 

с ограниченным внутренним пространством

АССОРТИМЕНТ

Штампованная 
маркировка 
типоразмера 
и логотипа 
производителя 
на каждом 
наконечнике

Материал: 
электротехническая 
медь марки М2.
Покрытие: 
гальваническое 
лужение

Наименование Сечение
проводника, мм2

Размер 
болта

Размеры, мм
Артикул

D B L d d1 H

Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6-5 (90гр) EKF PROxima 10 М 6 6,4 14,0 28,0 8,0 5,0 22,0 tml-10-6-5-90

Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 (90гр) EKF PROxima 16 М 8 8,4 16,0 36,0 9,0 6,0 23,0 tml-16-8-6-90

Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-8 (90гр) EKF PROxima 25 М 8 8,4 16,0 37,0 11,0 8,0 31,0 tml-25-8-8-90

Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8-9 (90гр) EKF PROxima 35 М 8 10,5 20,0 40,0 12,0 9,0 36,0 tml-35-8-9-90

Наконечник медный луженый ТМЛ 50-8-11 (90гр) EKF PROxima 50 М 8 8,4 22,0 44,5 14,0 11,0 38,0 tml-50-8-11-90

Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-11 (90гр) EKF PROxima 50 М 10 10,5 22,0 44,5 14,0 11,0 38,0 tml-50-10-11-90

Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 (90гр) EKF PROxima 70 М 10 10,5 24,0 46,0 16,0 13,0 42,0 tml-70-10-13-90

Габаритные и установочные размеры

Параметры Значения

Материал контактной части Медь марки М2

Покрытие Электролитическое лужение

Наконечник силовой Климатическое исполнение: «Т2»

Номинальное рабочее напряжение До 35 кВ

Сечение подключаемых проводников, мм2 От 10 до 70 

Состав защитного покрытия Олово-висмут (Sn-Bi)
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Обязательное 
снятие фаски 
облегчает 
заведение 
кабельной жилы 
в наконечник

35кВ

17 Изделия для электромонтажа




