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дальность
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метров

питание
Li-Pol

4400
мА·ч

NPT-SP

Код продукта Аккумулятор Тип источника света Материал 
корпуса Размеры, мм Кол-во шт. 

в коробке Штрихкод

NPT-SP20-ACCU Li-pol 3,7 В 4,4 А·ч 1 CREE LED, 10 Вт + 12 LED, 3 Вт + 12 LED, 3 Вт + 9 LED, 0,3 Вт АБС-пластик 98 х 140 х 205 1/10/20 4680043 14160 9

• 4 мультирежима:

Прожектор: 100%, 40%, мерцание

Кемпинг (теплый свет): 100%, 50%

Кемпинг (холодный свет): 100%, 50%

Аварийный маяк: 100%, мерцание, 
бегущий огонек

• Фонарь может работать как в одном, 
так и в нескольких режимах одновременно

• Встроенный литий-полимерный 
аккумулятор 4400 мА·ч обеспечивает 
до 15 часов непрерывной работы 

• Функция PowerBank для подзарядки 
мобильных устройств

• Фонарь заряжается через порт micro-USB, 
кабель в комплекте

• Ремень для переноски в комплекте

Аккумуляторный светодиодный фонарь-прожектор Navigator серии NPT-SP послужит 
идеальным помощником на даче, в путешествиях и туристических походах. 

Источники света. Светодиодный фонарь

Режим работы Световой 
поток, лм

Время 
работы, ч

Дальность, 
м

прожектор 100% 235 7 100
прожектор 40% 100 12 50
прожектор мерцание - 18 -
кемпинг теплый свет 100% 50 9 -
кемпинг теплый свет 50% 25 15 -
кемпинг холодный свет 100% 70 9 -
кемпинг холодный свет 50% 35 15 -
аварийный маяк 100% 15 25 30
аварийное мерцание - 45 -
бегущий огонек - 60 -
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